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Micropali diametro 150 mm

lunghezza 8 m tipo tubfix con

minimo 2 valvole

manchettes, armatura tubo

88.8 sp. 8

Fondazione
esistente Micropali

tipo
tubifix
Ø
15
cm

Muro
in
pietra
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L
palo
= 8
m
L
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=
7.60
m
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manchette
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Sezione di base
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Sezione 3
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C D

Tirante di fissaggio Ï16

Angolare 100x100x10
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Particolare di fondazione

Scala 1:20

PROSPETTO SUD-EST

Prospetti Campanile

Scala 1:100

PROSPETTO SUD-OVEST

CUCITURE CON MALTE ANTIRITIRO

CON RETE IN VETRORESINA

Larghezza:50cm

Rinforzo con materiali F.R.P.

Pianta copertura
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Particolare capochiave   

Nervature di irrigidimento sp. 10 mm; h = 80 mm

Capochiave sp. 15 mm; Ï = 300 mm

Barra filettata Ï 20 mm

Barra filettata Ï 20 mm

Foro Ï 40 mm

Scala 1:10
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NOTA

Le misure dovranno essere verificate in cantiere con l'architettonico

NOVEMBRE 2017

PROGETTO ESECUTIVO DI CONSOLIDAMENTO

CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN LORENZO

Fauglia (PI)
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Reintegro del laterizio

deteriorato

Rinforzo con materiali F.R.P. Rinforzo con materiali F.R.P.Rinforzo con materiali F.R.P.Rinforzo con materiali F.R.P.

RINFORZO ARCHITETTONICO

RINFORZO CON MATERIALI

F.R.P.

Larghezza:10cm

-Prospetti e sezioni campanile con individuazione lesioni

-Particolare micropali

-Particolare capochiave
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SEZIONE D-D', PROSPETTO SUD-OVEST

1 1

2 2

3 3

SEZIONE B-B', PROSPETTO SUD-EST

Ingombro ipotizzato

fondazione

CUCITURE CON MALTE ANTIRITIRO

CON RETE IN VETRORESINA

Larghezza:50cm
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